
Paranna puhdistustuloksia
- nopea ja tuottoisa lakaisukone

SW200/SW250



Kädensijan voi säätää käyttäjän pituuden  
mukaisesti (3 asentoa).

Sekä pää- että sivuharjaa voi säätää ilman 
työkaluja.

Roskasäiliön voi jättää auki, jolloin siihen on 
helppo nostaa suuria roskia tai tyhjentää 
roska-astia.



Roskasäiliö pysyy paikallaan myös, kun  
lakaisukonetta säilytetään pystyasennossa  
tai seinälle ripustettuna.

Toimitilojen pitäminen hyvässä ja kutsuvassa kunnossa asiakkaita 
ja työntekijöitä varten on nyt helpompaa kuin koskaan ennen. 
Nilfiskin työnnettävä lakaisukone, mallit SW200 ja SW250, toimii 
tehokkaasti niin ulkoalueilla kuin sisätiloissakin. Käsinlakaisuun 
verrattuna kone irrottaa ja kerää pölyä, likaa, hiekkaa, nauloja, 
pultteja ja muita kuivia roskia jopa 6 kertaa nopeammin.

Kompaktia ja kevyttä lakaisukonetta voi käyttää myös ahtaissa 
tiloissa. Ratasjärjestelmä pyörittää harjoja, kun käyttäjä työntää  
konetta, joten kone on hiljainen. Moottoria ei ole, joten  
päiväsiivous on mahdollinen ja edullinen vaihtoehto. 

Koneessa on monenlaisia etuja käyttäjälle, kuten pehmoinen  
kahva, jonka säätövaran avulla työasento on aina mukava.  
Sisäinen suodatin rajoittaa pölyn pääsyä pois roskasäiliöstä,  
ja suuri roskasäiliö on helppo tyhjentää.

Kaiken kaikkiaan tämä Nilfiskin nopea ja tuottoisa lakaisukone  
on ihanteellinen vaihtoehto esimerkiksi pieniin tehtaisiin,  
pysäköintialueille, ostoskeskuksiin, kouluihin, pajoihin, linja- ja 
rautatieasemille sekä toimistojen ulkotiloihin.

·   Suoraheittojärjestelmä varmistaa erinomaisen  
 lakaisutuloksen.

·    Tilavuus riittää pitkiin työrupeamiin: 38 litran roskasäiliötä voi 
pitää auki esimerkiksi suuria roskia ja roskakorien tyhjennystä 
varten.

·    Helppo ohjata: Suuret pyörät eivät jätä jälkiä ja helpottavat 
koneen ohjausta. 

·    Käsittelee pölyä hyvin: Sisäinen suodatin parantaa pölyn  
sitomista ja käyttömukavuutta.

·    Vankka ja soveltuu ulkokäyttöön: lujatekoinen, syöpymätön 
runko.

·    Käytännössä huoltovapaa: käyttörattaisto ja vetohihna ovat  
mekaanisia ja rakenteeltaan yksinkertaisia. Ei moottoria tai 
akkua

Sisä- ja ulkoalueiden 
nopeaan ja vaivattomaan  
hoitoon

SW200 yhdellä sivuharjalla / SW250 kahdella 
sivuharjalla: työskentelyleveys on 70 cm / 90 
cm.
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Tekniset tiedot
Kuvaus Yksikkö SW200 SW250

Tuotenumerot 50000493 50000494

Virtalähde työnnettävä työnnettävä

Tuottavuus, pääharja, teoreettinen/todellinen m2/h 1920/960 1920/960

Tuottavuus, 1 sivuharja, teoreettinen/todellinen m2/h 2800/1400 2800/1400

Tuottavuus, 2 sivuharjaa, teoreettinen/todellinen m2/h - 3680/1840

Työskentelyleveys, 1 sivuharja mm 700 700

Työskentelyleveys, 2 sivuharjaa mm - 920

Pääharjan pituus mm 480 480

Roskasäiliön tilavuus l 38 38

Paino kg 19,5 20

Rakenteeseen ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta niistä ennalta.

Ergonominen, pehmeä  
säädettävä kädensija

Suuri 38 litran roskasäiliö

Sivuharjoja voi säätää erikseen 
nuppia kääntämällä.

Erittäin lujatekoinen,  
syöpymätön runko tekee tästä 
työnnettävästä lakaisukoneesta 
erittäin vankan.

Säädettävä kädensija (3 asentoa)

Suuret pyörät eivät jätä jälkiä.

Pääharjaa voi säätää ilman
työkaluja.

Helppo säilyttää ja  siirtää

Nilfisk - luotettavaa laatua 
ja helppoa huoltoa.
Nilfisk-kone toimii ihanteellisesti, kun sitä 
huolletaan ja hoidetaan säännöllisesti.


