
Puikkohitsausta helpottavat sytytysvirtapulssi, 
hitsauksenaikainen valokaaren valvonta 
sekä puikon tarttumista estävä toiminto. 
Koneessa on myös VRD-toiminto, jolla saadaan 
tyhjäkäyntijännitettä laskettua matalammalle 
tasolle. Tämä parantaa hitsaajan turvallisuutta 
ja mukavuutta esimerkiksi hitsattaessa sisällä 
säiliöissä.
 
Koneen paloaikasuhde on korkea, joten  
kone soveltuu ammattikäyttöön.
 
Konepaketti sisältää puikkohitsauskaapelit.
 
Kone valmistettu normin EN60974-1 mukaisesti.
Tuote on CE-merkitty.

Wameta 166 PRO+ on 
tehokas ja nykyaikainen 
puikkohitsausinvertteri, jossa  
on myös nosto-TIG -sytytys  
(TIG-hitsain lisävarusteena).

Wameta 166 PRO+

TEKNISET TIEDOT

Hitsausvirta-alue 20 – 160 A

Sulakekoko  16 A hidas

Kytkentäjännite 230 V 50/60 Hz +-15%

Tyhjäkäyntijännite 78 V

Hitsauspuikon läpimitta  1,6 – 4,0 mm

Paloaikasuhde ED 35% @ 40°C 160 A

Paloaikasuhde ED 100% @ 40°C 95 A

Eristysluokka  H

Suojausluokka IP 21S

Paino   4,6 kg

Mitat: pituus x leveys x korkeus 380 mm x 120 mm x 255 mm

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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